M1

- Struttura in lega leggera di alluminio; INDICAZIONI:
- Aste paravertebrali e laterali regolabili in
altezza; - Fratture traumatiche e/o patologiche del
- Struttura pelvica e ascellare regolabili in tratto toraco-lombare del rachide
larghezza; - Fratture da “schiacciamento” o a
- "Placche di raccordo "toraciche ed “cuneo” conseguenti a traumi o a
iliache in acciaio armonico; patologie degenerative (osteoporosi,
- Articolazioni ascellari ed iliache osteomalacia, osteolisi)
orientabili; - Stabilizzazione del rachide in genere
- Pelotte acromion-claveari e ascellari - Dorso curvo, cifosi dorsale non strutturata
imbottite - Crolli vertebrali
- Pannello anteriore elastico con chiusura
a Velcro®

- Cinturino di chiusura




UNIVALVA E BIVALVA

Corsetto rigido in polietilene con
rivestimento interno costruito su misura,
con sistema CAD-CAM, per dorso curvo
o per scoliosi, nel paziente anziano o con
necessita di scarico della colonna.

Il corsetto & costruito su un modello
positivo realizzato dopo progettazione
computerizzata personalizzata per ogni
paziente.

BOSTON

Corsetto composto da modulo in
polipropilene, foderato internamente in
materiale anallergico morbido, rinforzato
anteriormente e posteriormente da barre
termosaldate di irrigidimento, allacciatura
posteriore. Costruito da modulo
prefabbricato o su modello positivo.

Indicato ella cura delle scoliosi lombari,
e dorsali con apice non superiore a D8,
secondo prescrizione specialistica.




CORSETTO CHENEAU

Si utilizza molto tra i trattamenti gibbosita rilevabili sul tronco, antero-
conservativi delle curve scoliosi dorso posteriori e sviluppare camere di
lombari. espansione laddove vi siano depressioni
Esso corregge la deformita della colonna.  ed in particolare dal lato concavo delle
Il principio biomeccanico con cui l'ortesi curve.

agisce e quello di applicare spinte sul Viene costruito in polietilene.

lato convesso delle curve e su tutte le




MILWAUKEE

Il busto per scoliosi milwaukee & utilizzato
nel trattamento della scoliosi idiopatica

in eta evolutiva in presenza di curve con
gradi di Cobb compresi tra 20°/40°,
generalmente non superiori a T5. La
caratteristica principale di questo corsetto
per scoliosi & la presenza di un collare
con appoggio occipitale e mentoniera
collegato alla presa di bacino in polietilene
mediante due aste metalliche (anteriore e
posteriore).

[ meccanismo base di azione del corsetto
milwaukee, come tutti i busti per scoliosi,
e quello di ottenere una derotazione del
corpo vertebrale.

In questo dispositivo si ottiene grazie alla
elongazione del tronco (sistema collare
con presa di bacino) e spinte posizionate
sulle costole in concomitanza con |'apice
delle curve scoliotiche




SFORZESCO

I corsetto viene costruito su una impronta |l corsetto sforzesco e removibile e quindi
realizzata preventivamente sul corpo del consente al paziente di poterlo togliere
paziente. per un tempo limitato (es. per fare una
Anni fa si utilizzavano bende gessate, ma doccia).

oggi utilizziamo le pili moderne tecnologie  Questa caratteristica garantisce un ottimo
laser per avere una precisa scansione del impatto psicologico sul paziente ed un
busto. ottimo risultato terapeutico.

Per costruire il corsetto sforzesco si utilizza
un materiale plastico termoformabile

e radiotrasparente, che permette di
effettuare indagini radiologiche anche con
il corsetto indossato).

Sellpnr el




